
www.planeta-sirius.ru
г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Фильтр противогазовый ВМ-611 А1 (пара
х30)

Артикул: 159791
Вид изделия: Фильтр
Торговая марка / Бренд: ВМ
Вес изделия: 0.352
Объем: 0.0011

Цена опт: 0 ₽

Фильтры серии ВМ-611 А1 обеспечивают защиту от органических газов и паров с температурой
кипения >65°C: пары бензина, бензола, толуола, ксилола, ацетона, спиртов, растворителей

Отрасль промышленности:
- Везде, где используются традиционные краски
- Автомобилестроение
- Самолетостроение и ремонт самолетов
- Судостроение
- Производство и использование чернил и красителей
- Производство и использование клея
- Производство лакокрасочных материалов
- Производство и использование смол
- Уборка и переработка отходов

Где использовать:
- В химической промышленности
- В нефтегазовой отрасли
- В условиях работы с вредными химическими парами и газами
- В лабораториях и производственных помещениях с повышенной опасностью

Основные характеристики:
- Устанавливаются на маску с байонетным креплением.
- Максимальный вес фильтра: 93 г.
- Работают при температуре от -40°C до +40°C.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008).

Фильтры серии ВМ 600 применяются в составе с полумасками и панорамными масками (например, ВМ



680, ВМ 6000, ВМ 7500), оснащёнными байонетной системой крепления.
Фильтры устанавливаются непосредственно на маску с помощью байонетного соединения, что
обеспечивает быструю и надёжную фиксацию.


